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Die Klöber GmbH ist einer der führenden Spezialisten für qualitativ 
hochwertiges, innovatives Dach- und Wandzubehör. Unser Ange-
bot umfasst Zubehör für das geneigte Dach, das Flachdach sowie 
für Wand und Fassade. Die Klöber Systemlösungen ergänzen das 
klassische Produktportfolio und sind auf Funktionen wie Be- und 
Entlüftung, Wind- und Luftdichtigkeit, Dämmung, Energieeffizienz, 
Anschlüsse und Befestigungen sowie Dach-sicherheit zugeschnit-
ten. Mit unseren professionellen, innovativen Lösungen verbessern 
wir die funktionale und ästhetische Qualität von Gebäuden – und 
verschaffen unseren Partnern damit echte Wettbewerbsvorteile. 

PROFESSIONELLE LÖSUNGEN 
VON PROFIS FÜR PROFIS

Universell einsetzbare Produkte mit  
exzellentem Preis-Leistungsverhältnis
Wir bieten sowohl Standard- als auch Spezialprodukte, die sich 
sämtlich durch hohe Qualität, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und 
ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen. Die meisten 
Produkte lassen sich zu kompletten Systemen verbinden und er-
lauben unseren Kunden „Alles aus einer Hand“ zu bekommen. 
Unsere Produkte entsprechen den neuesten Branchenstandards 
und gesetzlichen Vorschriften und sind für den universellen Einsatz 
entwickelt. Dadurch können sie mit einer Vielzahl von Wand- und 
Bedachungsmaterialien kombiniert werden. Das erleichtert die Pla-
nung und Verarbeitung für den Anwender und erhöht die Zuverläs-
sigkeit in puncto Funktionalität.
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PROFESSIONELLE LÖSUNGEN 
VON PROFIS FÜR PROFIS

Jahrzehntelange Erfahrung und  
europaweite Präsenz
Das Unternehmen Klöber wurde 1960 in Schwelm gegründet. Mit 
dem internationalen Firmensitz in Oberursel/Taunus im Herzen Eu-
ropas und eigenen Gesellschaften in insgesamt sieben europäi-
schen Ländern sind wir immer in der Nähe unserer Partner und 
können ihre Bedürfnisse optimal bedienen. Durch unsere jahrzehn-
telange Erfahrung, umfassende Marktkenntnis und Fachkompe-
tenz sind wir in der Lage, unser Angebot kontinuierlich gemäß den 
aktuellen Trends in den Bereichen Verarbeitung, Bau und Archi-
tektur weiterzuentwickeln. Dabei arbeiten wir eng mit führenden 
Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Dachdecker- und Ar-
chitektenverbänden zusammen.

Sicherheit, die richtige Entscheidung 
zu treffen
Um unsere Partner noch erfolgreicher zu machen, unterstützen wir sie 
außerdem durch umfangreiche Weiterbildungen und Services – vom 
Verkauf bis zur Verarbeitung – und stehen beratend zur Seite, wenn es 
um künftige Verordnungen, Entwicklungen oder Technologien geht, 
die Auswirkungen auf Verarbeitung und Bautrends haben.

Welche Rolle auch immer unsere Partner beim Bau und bei der 
Gestaltung der Gebäudehülle haben: mit Produkten und Lösungen 
von Klöber verschaffen sie sich einen Vorsprung im Wettbewerb – 
und können immer sicher sein, die richtige Entscheidung getroffen 
zu haben.



Bereits zu Zeiten der Babylonier vor 3.000 Jahren wird von Flach-
dächern und deren Nutzung berichtet. Seit ein paar Jahren – nicht 
zuletzt unter dem Eindruck der Moderne – findet das Flachdach 
wieder Einzug in die Architektur. Ganz gleich ob Haus, Garage 
oder Anbau – die klare Formsprache überzeugt ästhetisch immer 
mehr Bauherren. Und beim Thema des energieeffizienten Bauens 
findet sich das Flachdach insbesondere bei Niedrigenergie- oder 
Passivhäusern im Gesamtkonzept wieder. Wärmegedämmt und mit 

perfekten Dichtungsbahnen und Anschlüsse versehen, hilft es mit, 
Energiebedarf und damit -kosten zu senken.

Mit modernen Dachbaustoffen und Abdichtungsbahnen aus Bitumen 
und Kunststoff können Flachdächer heute funktionssicher für eine 
lange Nutzungsdauer ausgeführt werden. Dabei spielt das passende 
Zubehör eine wichtige Rolle.

DAS FLACHDACH – MODERN  
UND ENERGIEEFFIZIENT
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Mit unserem Produktprogramm  
auf Nummer sicher gehenDAS FLACHDACH – MODERN  

UND ENERGIEEFFIZIENT
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A Dach, Attika und Balkon Entwässerung  
Alle Flachdächer brauchen eine op-

timale Entwässerung. Stehendes Wasser 
kann für erhebliche Schäden sorgen. Sollte 
das Wasser durch eine fehlerhafte Flach- 
dachentwässerung nicht vollständig ablau-
fen können, drohen langfristige Schäden der 
Unterkonstruktion, die sogar bis zum Total-
schaden durch Schimmel oder Feuchtigkeit 
führen können.

B Dachdurchführungen   
Dachdurchführungen ermöglichen eine 

sichere Verlegung von Energieleitungen  
aller Art vom Innenbereich eines Gebäudes 
nach Außen. Zudem sind sie wind- und 
witterungsbeständig und weil diese homo-
gen am Dach montiert werden, kann kein 
Wasser eindringen oder die bestehende 
Flachdachabdichtung beeinträchtigen.

C Dachraum Be- und Entlüftung 
Da in jedem genutzten Gebäude Luft-

feuchtigkeit entsteht, muss diese über eine 
geeignete Belüftung abgeführt werden. Zwei-
teilige, belüftete Flachdächer ermöglichen 
dies über Lüftungsschlitze in der Wand oder 
über Dachraumbe- und -entlüfter. So wer-
den kondensierende Feuchtigkeit und Schim-
melbildung verhindert und die Funktionalität 
der Wärmedämmung bleibt erhalten.

D Wohnraum Be- und Entlüftung  
Frische Luft im Haus hält gesund. In 

schlecht gelüfteten, hoch wärmegedämm-
ten Räumen kann es nicht nur stickig, 
sondern auch feucht werden. Küchen und 
Badezimmer, wie auch normale Gebäude-
nutzung erfordern deshalb eine geeignete 
Be- und Entlüftung. Durch eine konti- 
nuierliche Lüftung haben Schimmel,  
Milben und Co. keine Chance.

Dächer sind je nach ihrer Konstruktion zu be- und entlüften, 
Wasser ist abzuführen und notwendige Durchführungen durch die 
Funktionsschichten, wie Kabel von Antennen, Photovoltaikanlagen 
oder Solarthermie-Rohre sind wasserdicht einzubinden.

Als führender Spezialist für Dach- und Wandzubehör hat Klöber 
seine Kompetenzen und seine Produktpalette für das Flachdach 
erweitert. 



Unbelüftetes Flachdach

Bei einem nicht belüfteten Dach (einteiliges Warmdach) liegen 
alle Funktionsschichten auf einer Tragdecke ohne Luftschicht 
auf. Wesentliche Voraussetzung ist die Ausführung luftdich-
ter Anschlüsse an die unterseitige Dampfsperre, die den Eintritt 
von Raumfeuchtigkeit, die durch Diffusion entsteht, verhindert. 
Anschließend wird in der Regel eine Dämmschicht installiert,  
auf der dann die Dachabdichtung aufgebracht wird. 

Heute wird die Mehrzahl der 
Flachdachkonstruktionen als wär-
megedämmtes Flachdach ohne 
Belüftungsebene ausgeführt. Um 
eine Dampfblasenbildung bei ein-
geschlossener Feuchtigkeit zu ver-
meiden werden Entspannungslüfter 
eingesetzt. 

Belüftetes Flachdach

Belüftete Flachdächer (zweiteiliges Kaltdach) sorgen durch Luftzir-
kulation, gemäß den Vorgaben der DIN 4108-3, für einen funkti-
onsfähigen Dachaufbau.

Die untere Tragdecke wird luftdicht und diffusionshemmend mit einer 
Dampfsperre ausgeführt, darauf wird eine Dämmschicht zwischen 
einer Abstandkonstruktion, meistens Sparren, für die obere Tragde-

cke aufgebracht, die eine geeignete 
Belüftung ermöglicht. Lüftungsschlitze 
an den Dachrändern oder Kaltdach-
lüfter/Dachraumbelüfter führen einge-
drungene Feuchtigkeit sicher ab und 
sorgen gleichzeitig für eine optimale 
Be- und Entlüftung der Konstruktion 
mit der nachfolgenden Tragdecke und 
Abdichtung.

DAS KLÖBER FLACHDACHPROGRAMM 
IM ÜBERBLICK
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A  Dach, Attika und  
Balkon Entwässerung  

Ein- und zweiteilige Dachabläufe,  
Attikaabläufe, sowie Sanierungs- 
Dachabläufe und Notüberläufe, 
Revisionsschacht für den Grün- 
dachbereich

B Dachdurchführungen  
Energieleitungen

D Wohnraum Be- und Entlüftung  
Ein- und zweiteilige Dunstrohre

C Dachraum Be- und Entlüftung  
Ein- und zweiteilige Entspannungslüfter
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Produkte für alle Wetterlagen

Starke Sonneneinstrahlung oder harter Dauerfrost sind für die 
besonders UV-resistenten Flachdachartikel aus Spezial-Hart-
PVC völlig unproblematisch. Sie sind formstabil und farbecht, 
verspröden nicht, sind verzugsfrei und besonders temperatur-
beständig. Gegenüber Schlagregen und Schneefall sind die 
Klöber Flachdachlüfter für Küche, Bad und WC besonders re-
gensicher konzipiert, ohne dabei an Lüftungsquerschnitt oder 
Effektivität einzubüßen. Die Wetterhauben sorgen dabei für 
einen maximalen Luftabzug.

Die Produktvorteile

Wir haben Wert darauf gelegt, dass sowohl unser bewährtes Fla-
vent Portfolio als auch unser neues Flavent Plus Programm, 
bei der Be- und Entlüftung und im Entwässerungssegment mo-
dular aufeinander aufbauen und kombinierbar sind. Die Anzahl 
der Lagerartikel wird reduziert und Kosten eingespart.

Das neue Produktportfolio zeichnet sich aus durch
 � Hervorragende thermische Eigenschaften der wärmegedämmten 
Produkte mit zum Teil ergänzenden Heizbändern,

 � Passgenau für alle Flachdachaufbauten und -konstruktionen. 
Einsatz der Flavent Dachabläufe, Durchgänge und Dunstroh-
re, auch bei größeren Dämmstoffhöhen durch Verlänge-
rungsmöglichkeit in der Dämmstoffebene oder bei Dächern 
mit Auflast im Bereich des außen liegenden Oberrohres.

Hohe Montagesicherheit und lange Funktionsdauer 
 � erzielen wir über große Flanschbreiten
 � und entsprechenden vorgefertigten Einfassungen für die  
wichtigsten Flachdachbahnen.

Unsere neuen Dachabläufe zur Entwässerung können zusätzlich:
 � als beheizte und abgewinkelte Varianten geliefert werden,
 � und geben nicht  zuletzt mit geprüften hohen Ablaufwerten  
in den unterschiedlichen Nennweiten große Sicherheit.

A

A

A



Bei den vielen Möglichkeiten der Flachdachkonstruktion und 
-abdichtung, ist es in jedem Fall wichtig, den richtigen Anschluss 
für die eingesetzten Dachdurchgänge zu haben. Nur der passen-
de Anschluss an die jeweils eingesetzte Abdichtungslage schützt 
das Flachdach zuverlässig vor dem Eindringen von Feuchtigkeit 
und Wasser.

Dabei bieten die vorkonfektionierten Klöber Anschlüsse eine ho-
mogene Verbindung und gewährleisten wasserundurchlässige, 
strapazierfähige und langlebige Verbindungen an Bitumen- und 
Kunststoff-Dachbahnen.

Alle Klöber Flachdacheinbauteile werden mit PVC-Flansch oder 
vorgefertigten Anschlussschürzen angeboten. So kann das Einbau-
teil sicher auf dem Untergrund befestigt werden. Der breite Rand 
ermöglicht ein direktes Anschließen der Dachabdichtung. 

Alle Klöber Flachdachdurchführungen sind neben der einteiligen 
Ausführung auch zweiteilig kombinierbar. In Verbindung mit dem 
passenden Unterteil können so auch unbelüftete Warmdächer mit 
zweiteiligen Artikelkombinationen sicher abgedichtet werden.

DIE PERFEKTE ANSCHLUSSKOMBINATION FÜR JEDE LAGE

Der bewährte Hart-PVC-Flansch
für den Anschluss von PVC-Bahnen, Flüssigkunststoffen oder zur Kompletteinfassung. Bei dem Einsatz von Flavent® 
Flachdachdurchgängen mit Hart-PVC-Flansch, müssen PVC-Anschlussbahnen nicht an der Durchdringung hochge-
führt und gegen Abrutschen gesichert werden, wenn sie homogen gefügt wurden.

Die Bitumen-Manschette
mit 4 mm starker Polymer-Bitumenanschlussbahn sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit und lässt sich im Handumdre-
hen in die Abdichtungslagen einbinden. Bitumenschweißbahnen können so leichter auf der industriell vorkonfektio-
nierten Bitumen-Manschette aufgebracht werden. Bei dem Einsatz von Flavent® Flachdachdurchgängen mit Bitumen-
Manschette müssen die Anschlussbahnen nicht an der Durchdringung hochgeführt und gegen Abrutschen gesichert 
werden.

Der geniale Klemm-Flansch
für hochpolymere Kunststoff-Dachbahnen und eine sichere Los-Festflansch-Verbindung nach ZVDH Fachregel für 
Dächer mit Abdichtungen. Der Klemm-Flansch erlaubt bei Flavent® plus Dachabläufen, sowie Flavent Lüftern eine 
schnelle und wasserdichte Verbindung mit Kunststoffdachbahnen unterschiedlichster Kunststoffarten. Klemm-Flan-
sche müssen bei Dachlüftern oberhalb des Belags, z.B. Kiesschüttung oder Vegetationsschicht, positioniert sein.

Der individuell bestellbare Klemm-Flansch für Flavent® plus Dachabläufe mit Kunststoff-Manschette 
nach Wahl
zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung mit ergänzender mechanischer Fixierung zur zusätzlichen Siche-
rung der Anschlussmanschette.

ANSCHLUSS- 
MÖGLICHKEITEN
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Material Hart-PVC-Flansch
Bitumen-

Manschette

Klemm-Flansch 
nur in DIN 100, 

125

Bitumen * 
ECB (Ethylen-Copolymerisat-Bitumen) 
EPDM (Ethylen-Propylen-Kautschuk) 
EVA-VAE (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer) 
FPO/TPO (Thermoplastische Polyolefine) 
IR (Isobutylen-Isopren-Copolymer) 
PE-C (Chloriertes Polyethylen) 
PIB (Polyisobutylen) 
PVC (Polyvinylchlorid)  

* Der Hart-PVC-Flansch muss mit einer Drahtbürste angerauht werden. Keinen Bitumenvoranstrich verwenden.
** Für eine Vielzahl der Artikel verfügbar. Anschlussmanschetten für einen Flachdachbahnentyp weisen generell 
    kein innenliegendes Gewebe oder unterseitiges Vlies auf.
*** Nur verfügbar, sofern explizit in der Preisliste ausgewiesen.

Klemm-Flansch mit Kunststoff-
Manschette nach Wahl**

Alwitra Evalastic 1,5 mm hellgrau -30
Alwitra Evalon 1,5 mm hellgrau -31
Bauder Thermofol D 1,5 mm lichtgrau -20
Bauder Thermoplan T TL 1,5 mm silbergrau -21
FDT Rhepanol f 1,5 mm schwarz -80
FDT Rhepanol f 1,5 mm grau -81
FDT Rhenofol c 1,5 mm hellgrau -82
Polyfin Polyfin 1020 2 mm grau -40
Polyfin OCPlan 1025 2,5 mm schwarz -41
Sika Sarnafil T66-15D 1,5 mm beige -50
Sika Sikaplan S 15 1,5 mm hellgrau -51
Soprema Flagon EP/S 1,5 mm sandgrau -60
Soprema Flagon S 1,5 mm hellgrau -61
Wolfin Wolfin IB 1,5 mm schwarz -70
Wolfin Tectofin R 1,5 mm grau -71
Universelle PVC-Anschlussmanschette 1,5 mm grau*** -99



VERARBEITUNGSHINWEISE

 � An- und Abschlüsse sollen aus den gleichen Werkstoffen 
wie die Dachabdichtung hergestellt werden. Werden unter-
schiedliche Werkstoffe verwendet, so müssen diese für den 
jeweiligen Zweck geeignet und untereinander dauerhaft 
verträglich sein.

 � Sofern Dachbahnanschlüsse zum Einsatz kommen, die nicht 
homogen gefügt werden oder mit dem Original Klöber Hart-
PVC-Flansch, Bitumen-Manschette- bzw. Klemm-Flansch 
verbunden werden, müssen diese bis zu ihrem oberen Ende 
wasserdicht und gegen hinterlaufendes Wasser gesichert sein 
und den zu erwartenden mechanischen und thermischen Be-
anspruchungen sowie der Bewitterung Rechnung tragen.

 � Bei Anschlussflächen/Flanschen muss die Einklebefläche frei 
von Fett, Verunreinigungen und Feuchtigkeit sein.

 � Der Abstand von Dachdurchdringungen untereinander und 
zu anderen Bauteilen, z.B. Wandanschlüssen, Bewegungsfu-
gen oder Dachrändern, soll mindestens 0,30 m betragen, 
damit die jeweiligen Anschlüsse fachgerecht und dauerhaft 
hergestellt werden können. Maßgebend ist dabei die äußere 
Begrenzung des Flansches.

 � Wir weisen darauf hin, das ausschließlich homogene Kunst-
stoffdichtungsbahnen eingesetzt werden dürfen, der Ein-
satz von vlieskaschierten Kunststoffdichtungsbahnen, sowie 
Kunststoffdichtungsbahnen mit integrierten Armierungsein-
lagen ist nicht zulässig.

 � Die Verlegehinweise der jeweiligen Bahnenhersteller sind zu 
beachten.

MASSANGABEN FÜR KERNBOHRUNGEN

HÖHE DER DURCHDRINGUNGS-EINFASSUNG

Die Höhe der Durchdringungs-Einfassung in Hinsicht auf Spritz-
wasser- und Überflutungsschutz über Oberflächenbelag (wie z. 
B. Kiesschüttung oder Vegetationsschicht) beträgt:
 � bei Dachneigungen bis 5° (8,8%) mindestens 0,15 m
 � bei Dachneigungen über 5° (8,8%) mindestens 0,10 m
 � In schneereichen Gebieten ist ggf. eine größere Anschluss-
höhe erforderlich.

 � Der Klemmanschluss des Flachdachlüfters in DN 100 und 
DN 125 ist generell oberhalb des Oberflächenbelages von 
z. B. Kiesschüttung oder Vegetationsschicht zu positionieren.

Sofern die geforderten Höhen mit dem Einsatz des Standard-
lüfters überschritten werden, müssen passgenaue Oberrohrver-
längerungen verwendet werden.

KLÖBER FLACHDACHZUBEHÖR KOMBINIEREN
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Entsprechend DIN 4108 T2 ist ein Mindestwärmeschutz 
bei Dächern R ≥ 1,20 m²K/W erforderlich

ø für Flavent® 
ohne ergänzende 
Wärmedämmung

ø für Flavent® 
plus wärmege-
dämmte Artikel 

ø für Flavent® 
Produkte mit 
optionaler, 

umlaufender 
Wärmedämmung 

(bei WLS 040 
Ringstärke mind. 

4,8 cm)

ø für Flavent® 
Produkte mit 
optionaler, 

umlaufender 
Wärmedämmung 

(bei WLS 032 
Ringstärke mind. 

3,9 cm)

DN 50   6,00 cm
Bitte beachten Sie 
die individuellen 
Einbaumaße
der Klöber Artikel 
gemäß techni-
scher Zeichnung. 

≥ 14,60 cm ≥ 12,80 cm

DN 70   8,50 cm ≥ 17,10 cm ≥ 15,30 cm

DN 100 12,00 cm ≥ 20,60 cm ≥ 18,80 cm

DN 125 13,50 cm ≥ 22,10 cm ≥ 20,30 cm

DN 150 17,00 cm ≥ 25,60 cm ≥ 23,80 cm

VERKLEBUNG MIT DEM PVC VERBUNDKLEBSTOFF TANGIT 
Zweiteilige Flachdachkombinationen und folgende Sonderlösungen sind aus Gründen der Rückstausicherheit 
und Festigkeit mit dem PVC Verbundklebstoff Tangit zu verkleben, wobei der Fugenspalt umlaufend nicht mehr 
als 0,6 mm betragen darf. Generell sind alle Einzelteile ohne Dichtung mittels Tangit zu verkleben (nicht Laub-
fang und Wetterhaube) 
Beispiele:
 � zweiteilige Lüfterkombinationen mit Unterteil
 � Rohrbögen des Dachdurchführungs-Set für Energieleitungen
 � Gewindegänge der Unterschraubrohre von einteiligen Lüftern 
 � Verlängerungen in der Dämmstoffebene und Verlängerungen der Oberrohre
 � Einschubmuffen von Verlängerungsrohren in DN 100
 � Schraubring der Lüfter Klemmanschlüsse

DÄMMPAKET-VERLÄNGERUNGEN FÜR ZWEITEILIGE KLÖBER  
FLACHDACHDURCHDRINGUNGEN
Zur Verlängerung der zweiteiligen Klöber Flachdachdurchringungen bei üppig dimensionierten Dämmdicken. 
Bitte beachten Sie, dass die Verlängerungen nur selten ergänzend eingesetzt werden müssen, da die Serienar-
tikel bereits für ausreichende Höhen vorkonfektioniert sind (siehe relevantes Maß am Artikel). Die Verlängerun-
gen sind mit dem PVC Kleber Tangit einzukleben.

OBERROHRVERLÄNGERUNGEN FÜR FLAVENT® FLACHDACHLÜFTER
Zur Verlängerung der Klöber Entspannungslüfter/Dachlüfter bei Gründachaufbauten. Bitte beachten Sie, dass 
die Mindesthöhe 15 cm von Bewuchsoberkante bis zur Lüftermündung eingehalten wird. Die Verlängerungen 
sind mit dem PVC Kleber Tangit einzukleben.

Analog zu den angegebenen Maßgaben nach DIN 4108-2 sind die Einbau-
maße der Klöber Artikel im jeweiligen Durchmesser zu beachten.



Die optimale Entwässerung von Flachdächern ist das A&O für deren 
Leistungsfähigkeit und Lebensdauer. Grundsätzlich müssen Flach-
dächer an den Tiefpunkten entwässert werden, denn stehendes 
Wasser kann für erhebliche Schäden sorgen. Sollte das Wasser durch 
eine fehlerhafte Entwässerung nicht vollständig ablaufen können, 
drohen Verschmutzung mit Algen und Rissbildungen in der Dachab-
dichtung, Einregenstellen oder statische Lasten, durch die auf dem 
Dach stehenden Wassermassen.

Wir haben unser Produktprogramm zur Dachentwässerung weiter 
ausgebaut und bieten nun neben den klassischen Dachabläufen 
auch Abläufe für Flachdächer mit Attikaentwässerung oder Balko-
nen – gemäß ZVDH, Fachregel für Abdichtungen – an.

ENTWÄSSERUNG MIT DEM BEWÄHRTEN  
FLAVENT® PROGRAMM

Flavent® Dachabläufe

Unsere bewährten Produkte zur optimalen Entwässerung von 
Flachdächern

Produktvorteile
 � Schlanke Einläufe für schmale Deckendurchführungen
 � Schneller Einbau durch individuelle Flanschverbindungen
 � Variabel in der Höhe
 � Bruchsicherer Laubfang für optimalen Wasserablauf
 � Einsetzbar für alle Dämmstoffdicken in Verbindung mit  
den passgenauen Dämmpaket-Rohrverlängerungen

Material und Eigenschaften
 � Hart-PVC, schwarz
 � Witterungs-, frost- und UV-beständig
 � Brandverhalten B2 (kein direkter Flammenkontakt)
 � Temperaturbeständigkeit -40°/+80°C
 � Durchströmungstemperatur max. +40°C (kurzfristig max. +80°C)

Flavent® Attika und Balkon Dachablauf 

Unsere bewährten Produkte zur optimalen Entwässerung von 
Attika und Balkon (Einsatz als Attika- oder Notablauf).

Produktvorteile
 � Vielfältige Einsatzmöglichkeiten z.B. bei Dächern,  
Balkonen und Terassen

 � Ablauf für die horizontale Montage durch eine  
Wand/Mauer (Attika)

+

=

Flavent® einteiliger Dachablauf  
für ein belüftetes Dach

Flavent® Attika Dachablauf

Flavent® zweiteiliger Dachablauf  
für ein unbelüftetes Dach

Diverse Anschlussmöglichkeiten

Erweiterbar mit den passgenauen 
Dämmpaket-Rohrverlängerungen

DN 70, 100, 125, 150

Verlängerungenmöglichkeiten

DN 50, 70, 100, 125

Diverse Anschlussmöglichkeiten  
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Bruchsicherer Laubfang

Flavent® Dachablauf, Aufstockelement, 
Lüfterunterteil - Modularer Einsatz

Flavent® Dachablauf, Aufstockelement, 
Lüfterunterteil - Modularer Einsatz



Anschlussdurchmesser
 � DN 50, 70, 100, 125, 150

Anschlussmöglichkeiten
 � Hart-PVC-Flansch
 � Bitumen-Manschette
 � Klemm-Flansch
 � Kunststoff-Manschette nach Wahl für eine Vielzahl der  
Abläufe (siehe Produktübersicht)

Normen
 � DIN EN 12056 Teil 3
 � DIN 1986 Teil 100
 � DIN EN 1253
 � DIN 18195

Zusatzprodukte
 � Einteiliger Dachablauf eingesetzt als Aufstockelement  
oder Lüfterunterteil

 � Dämmpaket-Rohrverlängerungen
 � Tangit PVC Klebstoff

Technische Hinweise / Verarbeitung
 � Zum Anschluss an eine Dampfsperre beim unbelüfteten 
Dach sind zweiteilige Artikel zu verwenden.

 � Anschlussflansche und Anschlussschürzen müssen auf 
die Dachabdichtung abgestimmt sein (siehe auch Tabelle 
Anschlussarten).

 � Dachabläufe an Tiefpunkten des Daches anordnen und  
ein ausreichendes Gefälle vorsehen.

 � Dach- und Notüberläufe inkl. Anschlussschürze müssen  
in der Unterkonstruktion befestigt sein.

 � Die Bemessung der Entwässerungsanlagen nach DIN 
12056-3 und DIN 1986-100 planen.

 � Dachflächen mit Innenentwässerung müssen bei einem 
Ablauf mindestens einen Notüberlauf erhalten (Bemessung 
für Jahrhundertregen nach DIN 1986-100 Anhang A).  
Bei Trapezblechen Verformung beachten. 

 � Dachabschnitte (z.B. Brandabschnitte) sind einzeln zu  
entwässern.

 � Sofern mit Reduzierstücken gearbeitet wird, darf zur  
Berechnung der Entwässerungsleistung nur der kleinere 
Querschnitt herangezogen werden.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Verlege-
anleitung.
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Einbaubeispiel: 
Flavent® Dachablauf für ein 
belüftetes Dach mit Kunststoff-
Abdichtungsbahn

Einbaubeispiel: 
Zweiteilger Flavent® Dach-
ablauf für ein unbelüftetes 
Dach mit bit. Abdichtungsbahn

Einbaubeispiel:  
Flavent® Attika Dachablauf 
für ein unbelüftetes Dach mit 
Bitumendachbahn

Artikelnummern
 � Siehe Tabelle S. 14-15



FLAVENT® DACHABLÄUFE PRODUKTÜBERSICHT
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Verlängerung notwendig ab Dämmdicke...

Nach Abstimmung
mit Klöber Technik

unter
02333 98777-164

belüftetes 
Dach

unbelüftetes 
Dach

Flavent® einteiliger Dachablauf

DN 70 DN 100 DN 125 DN 150

Laubfang
(nicht im Lieferumfang enthalten
und optional zu bestellen)

KF 6819 KF 6826 KF 6827

Hart-PVC-Flansch 
Dachablauf*

KF 6500 KF 6510 KF 6520 KF 6570

Bitumen-Manschette 
Dachablauf*
(Manschettenmaß 500 x 500 mm)

KF 6501 KF 6511 KF 6521 KF 6571

Klemm-Flansch 
Dachablauf
(Laubfang KF 6880 bereits im Lieferumfang 
enthalten) 

wie DN 125, in 
Verbindung 

mit Reduzierstück
DN 125 auf 100 

(KF 6765) KF 6522

Flavent® zweiteiliger Dachablauf (in Kombination mit einteiligem 
Dachablauf)

DN 70 DN 100 DN 125 DN 150

Hart-PVC-Flansch 
Aufstockelement*

KF 6500 KF 6510 KF 6520 KF 6570

Bitumen-Manschette 
Aufstockelement*

KF 6501 KF 6511 KF 6521 KF 6571

Klemm-Flansch 
Aufstockelement
(Laubfang KF 6880 bereits im Lieferumfang 
enthalten) wie DN 125, in 

Verbindung 
mit Reduzierstück
DN 125 auf 100 

(KF 6765) KF 6522

Flavent® Dämmpaket-Rohrverlängerungen für zweiteiligen 
Dachablauf

DN 70 DN 100 DN 125 DN 150

Dämmpaket-Rohrverlängerungen
(individuell kürzbar) 

> 215 mm
KF 6836

> 264 mm   
KF 6837

> 264 mm 
(KF 6522 > 150 mm)

KF 6838
> 350 mm   
KF 6570

ø285

ø285

ø285

ø285

ø363

ø363

ø273

ø273

ø363

ø363

ø348,5

ø348,5

ø348,5

ø348,5

25
5

25
5

80 11
0

11
0

25
5

25
5

29
9

29
9

18
5

18
5

29
9

29
9

29
9

29
9

29
9

29
9

50
0

50
0

50
0

ø446

ø446

ø446

ø446

40
0

40
0

40
0

40
0



Flavent® Attika und Balkon Abläufe

DN 50 DN 70 DN 100 DN 125

Laubfang
(nur für Attika Dachablauf mit Hart-PVC-Flansch)

KF 6819 KF 6826 KF 6827

Hart-PVC-Flansch 
Attika Dachablauf
mit Rohrverlängerung
(Laubfang nicht im Lieferumfang 
enthalten und optional zu bestellen)
(Rohrfarbe schwarz)

KF 6530-1 KF 6540-1 KF 6550-1

Bitumen-Manschette 
Attika Dachablauf
mit Rohrverlängerung
(Rohrfarbe weiß)
(Laubfang bereits im Lieferumfang enthalten)

KF 6526-2 KF 6531-2 KF 6541-2 KF 6551-2

Attika Dachablauf mit 
Kunststoff-Manschette 
nach Wahl mit Rohrverlängerung 
(siehe Tabelle S.10)  
(Rohrfarbe weiß)
(Laubfang bereits im Lieferumfang enthalten)

KF 6527-2-99 KF 6532-2-xx KF 6542-2-xx KF 6552-2-xx

Flavent® Rohrverlängerungen

DN 50 DN 70 DN 100 DN 125

Rohrverlängerung für 
Wanddurchdringung
(individuell kürzbar)
(Rohrfarbe hellgrau)                        

KF 6836                        KF 6837 KF 6838

FLAVENT® ATTIKA UND BALKON ABLÄUFE PRODUKTÜBERSICHT
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Ergänzende Hinweise:
*Modularer Einsatz als: Dachablauf, Aufstockelement, Lüfterunterteil. 
Alle Einzelteile sind mittels Tangit zu verkleben (nicht Laubfang und Schraubring).
Sofern mit Reduzierstücken gearbeitet wird, darf zur Berechnung der Entwässerungsleistung nur der kleinere Querschnitt herangezogen werden. 

Die technischen Zeichnungen aller Artikel sind unter www.kloeber.de abrufbar.
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FLAVENT® NOTÜBERLÄUFE
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Flavent® Notüberläufe 
Laubfang
(bereits im Lieferumfang enthalten)

DN 50 DN 70 DN 100 DN 125

Bitumen-Manschette  
Notüberlauf gerade
(Rohrfarbe hellgrau)

KF 6526-3 KF 6531-3 KF 6541-3 KF 6551-3

Notüberlauf gerade, 
mit Kunststoff-Manschette 
nach Wahl (siehe Tabelle S.10)
(Rohrfarbe hellgrau) KF 6527-3-99 KF 6532-3-xx KF 6542-3-xx KF 6552-3-xx

Flavent® Notüberläufe - eckig mit erhöhter Ablaufleistung

Bitumen-Manschette  
Notüberlauf eckig
(Rohreinbaumaß 300 x 100 mm, Rohrfarbe weiß)

KF 6561

Notüberlauf eckig, mit Kunststoff- 
Manschette nach Wahl (siehe Tabelle S.10)
(Rohreinbaumaß 300 x 100 mm, Rohrfarbe weiß)

KF 6560-xx

Zusätzlich zu den normalen Dachabläufen sind bei Flachdächern auf-
grund der klimatischen Veränderungen und in der Folge auch einer 
Zunahme von Starkregenereignissen sogenannte Notüberläufe bei 
Dachflächen mit nach innen abgeführter Entwässerung einzupla-
nen. Unabhängig von der Größe der Dachfläche mindestens einen 
Dachablauf und mindestens einen Notüber- oder Notablauf.

Notüberläufe schützen das Flachdach vor Starkregen und Überflu-
tung. Dachabläufe und Notabläufe, müssen zusammen die rechne-
risch ermittelte Ablaufleistung für das jeweilige Objekt erreichen und 
die statistisch ermittelte Jahrhundertregenspende bewältigen können. 
Dabei ist darauf zu achten, dass die angeordneten Notüberläufe nicht 
über das vorhandene Leitungssystem entwässert werden dürfen und 
auf eine frei liegende Fläche abgeleitet werden. Die erforderlichen 
Ablaufwerte bei der Bemessung der Entwässerungsanlagen nach DIN 
12056-3 und DIN 1986-100 sind zu planen.

Flavent® Notüberläufe

Einsatzbereich
 � Schützen das Flachdach vor Starkregen und Überflutung

Produktvorteile
 � Hohe Ablaufwerte zur Bewältigung von Starkregenereignissen
 � Flexibler Einsatz durch Rohrlänge 500 mm
 � Fertig vorkonfektionierte Anschlussmanschetten erleichtern  
den Einbau und erhöhen die Sicherheit

 � Verfügbar mit Anschlussmanschetten für Bitumen- und  
Kunststoffdachbahnen, für eine hohe Montagesicherheit  
und lange Funktionsdauer

 � Höchste Funktionalität durch geprüfte Ablaufwerte in den  
unterschiedlichen Nennweiten 

Material und Eigenschaften
 � Hart-PVC, schwarz / grau
 � Witterungs-, frost- und UV-beständig

Normen
 � DIN EN 12056 Teil 3
 � DIN 1986 Teil 100
 � DIN EN 1253
 � DIN 18195

PRODUKTÜBERSICHT FLAVENT® NOTÜBERLÄUFE
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FLAVENT® SANIERUNGS-DACHABLÄUFE
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Die technischen Zeichnungen aller Artikel sind unter www.kloeber.de abrufbar.

ø vorhandener Dachablauf DN 50
ø 54 - 72 mm

DN 75
ø 79 - 102 mm

DN 90
ø 99 - 106 mm

DN 110
ø 116 - 129 mm

DN 125
ø 144 - 154 mm

Laubfang
nur für Sanierungsabläufe 
für gedämmte Dachaufbauten!
(bereits im Lieferumfang enthalten) KF 6884 KF 6884 KF 6884 KF 6884 KF 6884

Bitumen-Manschette  
Sanierungsablauf, 
für gedämmte  
Dachaufbauten KF 6601 KF 6611 KF 6621 KF 6631 KF 6641

Sanierungsablauf mit 
Kunststoff-Manschette 
nach Wahl,
für gedämmte  
Dachaufbauten 
(siehe Tabelle S.10) KF 6602-02-xx KF 6612-02-xx KF 6622-02-xx KF 6632-02-xx KF 6642-02-xx

Für ungedämmte Dachaufbauten ohne Laubfang

Bitumen-Manschette
Sanierungsablauf,
für ungedämmte  
Dachaufbauten KF 6801 KF 6811 KF 6821 KF 6831 KF 6841

Sanierungsablauf mit
Kunststoff-Manschette
nach Wahl,
für ungedämmte  
Dachaufbauten 
(siehe Tabelle S.10) KF 6802-02-99 KF 6812-02-99 KF 6822-02-99 KF 6832-02-99 KF 6842-02-99

Insbesondere wenn alte Dachabläufe zu ersetzen sind, kann die Sanie-
rung von Flachdächern kosten- und zeitintensiv sein. Bereits vorhande-
ne Ablaufstellen beizubehalten und neue Dachabläufe an existierende 

Rohre anzuschließen kann deshalb sinnvoll sein. Die Flavent® Sanie-
rungs-Dachabäufe von Klöber bieten hier eine schnelle und einfache 
Lösung. Sie erlauben eine direkte Anbindung an vorhandene Dachab-
läufe. Der zeitliche Aufwand und die Kosten werden so minimiert.

Flavent® Sanierungs-Dachabläufe

Die kostengünstige Sanierungslösung, da alte Dachabläufe in der 
Dachfläche verbleiben können ohne hohe Ausbaukosten zu ver-
ursachen. Die Ausgangsbasis für den fachgerechten Einsatz der 
Flavent® Sanierungs-Dachabäufe ist ein dichter Anschluss des alten 
Dachablaufes an die Fallrohre. Die Dichtigkeit der Steckverbindung 
und die Rückstausicherheit sind zu prüfen sowie die erforderlichen 
Ablaufwerte bei der Bemessung der Entwässerungsanlagen nach 
DIN 12056-3 und DIN 1986-100 zu planen.

Einsatzbereich
 � Zur direkten Anbindung an vorhandene Dachabläufe

Produktvorteile
 � Vorhandene Ablaufstellen können beibehalten werden
 � Zeiteinsparung durch einfaches Einsetzen des neuen Dach-
ablaufs

 � In zahlreichen Durchmessern erhältlich
 � Fertig vorkonfektionierte Anschlussmanschetten für Bitumen- 
und Kunststoffdachbahnen erleichtern den Einbau und erhöhen 
die Sicherheit

Material und Eigenschaften
 � Hart-PVC, schwarz / grau
 � Witterungs-, frost- und UV-beständig

Normen
 � DIN EN 12056 Teil 3
 � DIN 1986 Teil 100
 � DIN EN 1253
 � DIN 18195

Bruchsicherer Laubfang

2 Anschlussmöglichkeiten

DN 50/ 70/ 90/ 110/ 125

Dichtmanschette

PRODUKTÜBERSICHT FLAVENT® SANIERUNGS-DACHABLÄUFE
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ENTWÄSSERUNG MIT DEM NEUEN  
FLAVENT® PLUS PROGRAMM
Vielfältige Varianten – modular kombinierbar

Flavent® plus Dachabläufe

Das Flachdach findet wieder Einzug in die Architektur, denn sei-
ne klare Formsprache überzeugt ästhetisch immer mehr Bauherren.  
Und beim Thema des energieeffizienten Bauens hilft das Flachdach - 
wärmegedämmt und mit langlebigen Dichtungsbahnen und Anschlüs-
sen versehen - Energiebedarf und damit -kosten zu senken. 

Als einer der führenden Spezialisten für Dach- und Wandzubehör hat 
Klöber seine Kompetenzen und seine Produktpalette für das Flachdach 
erweitert. Bei unserem neuen Produktportfolio zur Entwässerung von 
Flachdächern haben wir besonderen Wert auf höchste Qualität und 
modulare, untereinander kombinierbare Produktvielfalt gelegt. Das er-
höht deren Einsatzmöglichkeiten und reduziert die Lagerhaltung.

Die entscheidenden Produktvorteile
 � Passend für alle Flachdachaufbauten und –konstruktionen 

 � ein- oder zweiteilig mit Aufstockelement
 � abgewinkelt oder senkrecht

 � Hervorragende thermische Eigenschaften der wärmegedämmten 
Produkte 

 � Beheizbare Dachabläufe können Vereisungen im Abflussbereich 
verhindern

 � Fertig vorkonfektionierte Anschlussmanschetten erleichtern den 
Einbau und erhöhen die Sicherheit

 � Verfügbar mit Hart-PVC-Flansch, sowie mit Anschlussman-
schetten für Bitumen- und Kunststoffdachbahnen, für eine hohe 
Montagesicherheit und lange Funktionsdauer 

 � Höchste Funktionalität durch geprüfte, normenkonforme Ablauf-
werte in den unterschiedlichen Nennweiten

Material und Eigenschaften
 � Hart-PVC, schwarz
 � Witterungs-, frost- und UV-beständig
 � Brandverhalten B2 (kein direkter Flammenkontakt)
 � Temperaturbeständigkeit -40°/+80°C
 � Durchströmungstemperatur max. +40°C (kurzfristig max. +80°C)

Flavent® plus einteiliger Dachablauf

Vor dem Hintergrund zunehmender Extremwetterereignisse  
bekommt die Planung der Entwässerung eines Flachdaches  
besonderen Stellenwert. Zur Vermeidung von Einregenschäden 
und statischen Problemen bis hin zu Dacheinstürzen sind wich-
tige Normen zur Dach- und Gebäudeentwässerung der DIN 
EN 12056: Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von  
Gebäuden mit dem für Flachdächer entscheidenden Teil 3: 
Dachentwässerung, Planung und Bemessung sowie die nationale 
Ergänzungsnorm DIN 1986-100 zu beachten. 

Grundvoraussetzung für die sichere Entwässerung von Flach-
dachflächen und zur Erhöhung der Lebensdauer ist ein aus- 
reichendes Gefälle. Das Niederschlagswasser soll so auf kurzem 
Wege abgeleitet werden.  

ENTWÄSSERUNG DES FLACHDACHES UND  
GRUNDSÄTZE ZUR PLANUNG

Diverse Anschlussmöglichkeiten

Dämmpaket-Verlängerungen

Optional beheizbar

Bruchsicherer Laubfang

Schraubring

Flavent® plus zweiteiliger Dachablauf

Flavent® plus Aufstockelement

+

=
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Einbaubeispiel: 
Flavent® plus zweiteiliger 
Dachablauf senkrecht für ein 
unbelüftetes Dach

Einbaubeispiel: 
Flavent® plus einteiliger 
Dachablauf senkrecht für ein 
belüftetes Dach

Anschlussdurchmesser
 � DN 50, 70, 100, 125, 150

Anschlussmöglichkeiten
 � Hart-PVC-Flansch
 � Bitumen-Manschette
 � Klemm-Flansch
 � Klemm-Flansch mit Kunststoff-Manschette nach Wahl 

Normen
 � DIN EN 12056 Teil 3
 � DIN 1986 Teil 100
 � DIN EN 1253
 � DIN 18195

Zusatzprodukte
 � Dämmpaket-Rohrverlängerungen
 � Tangit PVC Klebstoff

Technische Hinweise / Verarbeitung
 � Zum Anschluss an eine Dampfsperre beim unbelüfteten 
Dach sind zweiteilige Artikel zu verwenden.

 � Anschlussflansche und Anschlussschürzen müssen auf 
die Dachabdichtung abgestimmt sein (siehe auch Tabelle 
Anschlussarten).

 � Dachabläufe an Tiefpunkten des Daches anordnen und  
ein ausreichendes Gefälle vorsehen.

 � Dach- und Notüberläufe inkl. Anschlussschürze müssen  
in der Unterkonstruktion befestigt sein.

 � Die Bemessung der Entwässerungsanlagen nach DIN 
12056-3 und DIN 1986-100 planen.

 � Dachflächen mit Innenentwässerung müssen bei einem 
Ablauf mindestens einen Notüberlauf erhalten (Bemessung 
für Jahrhundertregen nach DIN 1986-100 Anhang A).  
Bei Trapezblechen Verformung beachten. 

 � Dachabschnitte (z.B. Brandabschnitte) sind einzeln zu  
entwässern.

 � Sofern mit Reduzierstücken gearbeitet wird, darf zur  
Berechnung der Entwässerungsleistung nur der kleinere 
Querschnitt herangezogen werden.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Verlege-
anleitung.

Artikelnummern
Siehe Tabelle S. 20-21



FLAVENT® PLUS DACHABLÄUFE PRODUKTÜBERSICHT
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Flavent® plus einteiliger Dachablauf

SENKRECHT DN 50 DN 70 DN 100 DN 125
           unbeheizt               beheizt

DN 150

Hart-PVC-Flansch /
Klemm-Flansch 
Dachablauf

in Verbindung mit   
 Reduzierstück

DN 125 auf 100 
(KF 6765) KF 6700-02 KF 6700 KF 6701

in Verbindung mit 
Erweiterungsstück

 
DN 125 auf 150

 (KF 6764)

Bitumen-Manschette 
Dachablauf
(Manschettenmaß 500 x 500 
mm, außer KF 6700-01 und 
KF 6701-01 Manschettenmaß 
600 x 600 mm, KF 6771 Man-
schettenmaß 300 x 300 mm) KF 6771 KF 6711 KF 6731 KF 6700-01 KF 6701-01 KF 6741

Dachablauf mit 
Kunststoff-
Manschette 
nach Wahl
(Manschettenmaß 500 x 500 
mm, außer KF 6772-02-99 
Manschetten-maß 300 x 
300 mm) KF 6772-02-99 KF 6712-02-xx KF 6732-02-xx KF 6700-02-xx KF 6701-02-xx KF 6742-02-xx

Flavent® plus zweiteiliger Dachablauf (in Kombination mit einteiligem Dachablauf)

DN 70 DN 100 DN 125 DN 150
Hart-PVC-Flansch /
Klemm-Flansch  
Aufstockelement*

KF 6706

Bitumen-Manschette 
Aufstockelement*
(Manschettenmaß 500 x 
500 mm, außer KF 6706-01 
Manschettenmaß 600 x 600 
mm) KF 6751 KF 6751 KF 6706-01 KF 6761-1

Aufstockelement 
mit Kunststoff-
Manschette 
nach Wahl
(Manschettenmaß 500 x 
500 mm) KF 6752-02-xx KF 6752-02-xx KF 6706-02-xx KF 6762-02-xx

Flavent® Dämmpaket-Rohrverlängerungen für zweiteiligen Dachablauf

ZUBEHÖR DN 70 DN 100 DN 125 DN 150
Laubfang
(bereits im Lieferumfang enthalten)

KF 6884 KF 6884 KF 6880 KF 6885

Dämmpaket-
Rohrverlängerungen 
(individuell kürzbar) Verlängerung 

über Aufstock-
element

(schon 300 mm)            

Verlängerung 
über Aufstock-

element
(schon 300 mm)    

KF 6808

Verlängerung 
über Aufstock-

element
(schon 300 mm)

Erweiterungsstücke 
DN 125 auf 150 

KF 6764

Reduzierstücke 
DN 125 auf 100 

KF 6765  

belüftetes 
Dach

unbelüftetes 
Dach

KF 6706-02

Verlängerung notwendig 
ab Dämmdicke > 165 mm
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Flavent® plus einteiliger Dachablauf
ABGEWINKELT DN 50 DN 70

  unbeheizt         beheizt              
DN 100 DN 125

        unbeheizt             beheizt
DN 150

Hart-PVC-Flansch /
Klemm-Flansch 
Dachablauf

       KF 6704 KF 6705 KF 6702-02 KF 6702 KF 6703

Bitumen-
Manschette 
Dachablauf
(Manschettenmaß  
600 x 600 mm, außer 
KF 6774 Manschettenmaß 
300 x 300 mm) KF 6774 KF 6704-01 KF 6705-01 KF 6702-01 KF 6703-01

Dachablauf 
mit Kunststoff-
Manschette 
nach Wahl
(Manschettenmaß 
500 x 500 mm, außer 
KF 6775-02-99 Manschetten-
maß 300 x 300 mm)

KF 6775-
02-99

KF 6704-
02-xx

KF 6705-
02-xx

KF 6702-
02-xx

KF 6703-
02-xx

Flavent® plus zweiteiliger Dachablauf (in Kombination mit einteiligem Dachablauf)

DN 70 DN 100 DN 125 DN 150
Hart-PVC-Flansch /
Klemm-Flansch  
Aufstockelement*

KF 6706 KF 6706

Bitumen-Manschette 
Aufstockelement*
(Manschettenmaß 600 x 
600 mm)

KF 6706-01 KF 6706-01

Aufstockelement 
mit Kunststoff-
Manschette 
nach Wahl
(Manschettenmaß 
500 x 500 mm) KF 6706-02-xx KF 6706-02-xx

Flavent® Dämmpaket-Rohrverlängerungen für zweiteiligen Dachablauf

ZUBEHÖR DN 70 DN 100 DN 125 DN 150

Laubfang
(bereits im Lieferumfang enthalten)

KF 6880

Dämmpaket-
Rohrverlängerungen
(individuell kürzbar) 

 

                    KF 6808

Erweiterungsstücke 
DN 70 auf 100 
    KF 6767

DN 125 auf 150 
KF 6764

Reduzierstücke 
DN 125 auf 100 
    KF 6765

KF 6706-02 KF 6706-02

unbelüftetes 
Dach

belüftetes 
Dach

in Verbindung 
mit Erweite-
rungsstück

 
DN 125 auf 150

 (KF 6764)

KF 6704-02

in Verbindung mit 
Erweiterungsstück 

DN 70 auf 
100 (KF 6767)
Reduzierstück 

DN 125 auf 100 
(KF 6765)

Verlängerung notwendig 
ab Dämmdicke > 165 mm
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In jedem genutzten Gebäude entsteht Luftfeuchtigkeit, die je nach 
Ausführung der Dampfsperre auch in den Dachraum eindringen 
kann. Aus diesem Grund sind so genannte Kaltdächer zu belüften, 
um bauliche Schäden zu vermeiden.

Ebenso kann Feuchtigkeit, die bei einer schadhaften Abdichtung in 
die Dachkonstruktion eindringt, nahezu nicht mehr entweichen. Das 
führt bei Holzkonstruktionen zu Schimmelbildung. Bei unbelüfteten 
Flachdächern, sogenannten Warmdächern, kann es bei bituminösen 
Abdichtungen zu einer Blasenbildung auf der Dachoberfläche kom-
men, was weitere Folgeschäden nach sich zieht. 

DACHRAUM BE- UND ENTLÜFTUNG

Flavent® Dachraum Be- und Entlüftung

Einsatzbereich
 � Dachraumbelüfter zur Luftzirkulation oberhalb der Dämm-
schicht, bei einer belüfteten Dachkonstruktion gemäß DIN 4108

 � Entspannungslüfter zur Ableitung von in der Flachdachkonstruktion 
eingeschlossener Feuchtigkeit zur Vermeidung von Blasenbildung

 � Als Sanierungslüfter
 � Zur Dachtrocknung

Produktvorteile
 � Optimale Luftzirkulation nach DIN 4108
 � Keine Rissbildung der Dachoberfläche
 � Eingedrungene Feuchtigkeit und Kondensat werden abgeführt
 � Dämmleistung bleibt erhalten
 � Besonders hohe Regeneintragsicherheit
 � Vielseitig einsetzbar, somit geringe Lagerhaltung
 � Perfekter Anschluss an Bitumen- und Kunststoff-Dachbahnen
 � Schneller Einbau

Material und Eigenschaften
 � Hart-PVC, schwarz
 � witterungs-, frost- und UV-beständig
 � Brandverhalten B2 (kein direkter Flammenkontakt)
 � Temperaturbeständigkeit -40°/+80°C
 � Durchströmungstemperatur max. +40°C kurzfristig max. +80°C)

+

EINSATZ ALS SANIERUNGSLÜFTER
Zur Sanierung von alten oder beschädigten Dachlüftern. Vorteile:
 � Alte Lüfter können in der Dachfläche verbleiben; ein Abriss des Altdaches ist  
nicht erforderlich

 � Zeiteinsparung durch einfaches Überstülpen des neuen Lüfters
 � Raumseitige Anschlüsse werden nicht durch den Ausbau des alten Lüfters beschädigt

EINSATZ ALS DACHTROCKNUNGSLÜFTER
Zum Trocknen durchfeuchteter Wärmedämmung durch Verwendung eines  
Wassersaugers. Vorteile:
 � Ein kostenintensiver Abriss des Altdaches ist nicht erforderlich
 � Schrittweise Trocknung der durchfeuchteten Dämmung
 � Preisgünstiger Aufbau einer neuen Abdichtung mit ergänzender Dämmung  
unter Beibehaltung der alten getrockneten Dämmung

Flavent® einteiliger Be- und 
Entlüfter (Entspannungslüfter)

Flavent® universelles  
Be- und Entlüfter Unterteil

Flavent® zweiteiliger Be- und 
Entlüfter (Entspannungslüfter)

DN 70, 100, 125, 150

Erweiterbar mit
Oberrohrverlängerungen

3 Anschlussmöglichkeiten
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DACHRAUM BE- UND ENTLÜFTUNG

Anschlussdurchmesser
 � DN 70, 100, 125, 150

Anschlussmöglichkeiten
 � Hart-PVC-Flansch
 � Bitumen-Manschette
 � Klemm-Flansch (nur in DN 100, 125)

Normen
 � DIN 4108 
 � DIN 18195

Zusatzprodukte
 � Lüfterunterteil
 � Oberrohrverlängerungen
 � Tangit PVC Klebstoff

Artikelnummern
Siehe Tabelle S. 26

Technische Hinweise
 � Einsatz Entspannungslüfter: Beim Einbau von zweiteiligen 
Entspannungslüftern ist darauf zu achten, dass das Unterteil 
mit einem Faserdämmstoff gefüllt wird, um Kondensat an  
der Tragschale der Decke zu verhindern.

 � Einsatz Dachraum Be- und Entlüfter: Eine gleichmäßige Sparren- 
feldbelüftung sollte erzielt werden, daher sind Lüftungsquer-
schnitt und Anzahl der eingesetzten Dachraum Be-/Entlüfter 
den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

 � Bei allen Aufbauten ist eine Dampfbremse vorzusehen.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Verlegeanleitung.

Einbaubeispiel: 
Flavent® einteiliger Be- und  
Entlüfter für belüftetes Dach  
mit PVC-Dachbahn.

Einbaubeispiel: 
Flavent® zweiteiliger Be- und 
Entlüfter für unbelüftetes
Dach mit Bitumendachbahn.
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Die bewährten Flavent® Wohnraum Be- und Entlüfter sind strömungs-
technisch optimierte Lösungen zur motorischen und statischen Be- und 
Entlüftungen von Flachdächern. Sie führen unangenehme, stickige Luft 

und Feuchtigkeit, z.B. aus Bad und Küche nach außen ab und sorgen 
somit für ein angenehmes Raumklima. Auch zur kontrollierten Wohn-
raumlüftung eignen sich die Klöber Dunstrohre hervorragend.

WOHNRAUM BE- UND ENTLÜFTUNG

Flavent® Wohnraum Be- und Entlüftung

Unsere bewährten Produkte zur optimalen Wohnraum Be- und 
Entlüftung bei Flachdächern

Einsatzbereich
 � Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster 
(DIN 18017)

 � Schmutzwasser Be- und Entlüftung (DIN1986)
 � Entlüftung für Dunstabzugshauben in Küchen
 � Kontrollierte Wohnraumlüftung

Produktvorteile
 � Optimale Lüftungseigenschaften als Wohnraum Be-/Entlüfter 
und Abwasserrohrbelüfter

 � Perfekter Anschluss an Bitumen- und Kunststoff-Dachbahnen
 � Besonders hohe Regeneintragssicherheit
 � Ausführung für variable Dämmstoffdicken – optional verlängerbar 
mittels Dämmpaket-Verlängerung

 � Schneller Einbau durch individuelle Flanschverbindungen

Material und Eigenschaften
 � Hart-PVC, schwarz
 � witterungs-, frost- und UV-beständig
 � Brandverhalten B2 (kein direkter Flammenkontakt)
 � Temperaturbeständigkeit -40°/+80°C
 � Durchströmungstemperatur max. +40°C (kurzfristig max. +80°C)

Flavent® einteiliger 
Be- und Entlüfter (Dunstrohr)

Flavent® Dachablauf, Aufstockelement, 
Lüfterunterteil - Modularer Einsatz

Flavent® zweiteiliger  
Be- und Entlüfter (Dunstrohr)

DN 70, 100, 125, 150

Erweiterbar mit
Oberrohrverlängerungen 

3 Anschlussmöglichkeiten

Erweiterbar mit
Dämmpaket-Rohrverlängerungen

+

=

LÜFTUNGSSITUATIONEN

24

Lüftung von Bädern und 
Toilettenräumen ohne Außen-
fenster (DIN 18017)

Schmutzwasser-Entlüftung
(DIN 1986)

Entlüftung für Dunstabzugs-
hauben in Küchen

Kontrollierte Wohnraumlüf-
tung



Anschlussdurchmesser
 � DN 70, 100, 125, 150
 � Sonderdurchmesser in DN 100 für Rohre  
mit abgeschnittener Muffe

Anschlussmöglichkeiten
 � Hart-PVC-Flansch
 � Bitumen-Manschette
 � Klemm-Flansch (nur in DN 100, 125)

Normen
 � DIN 1986 Teil 100
 � DIN EN 12056
 � DIN 18195
 � DIN 18017

Zusatzprodukte
 � Lüfterunterteil
 � Oberrohrverlängerungen
 � Dämmpaket -Rohrverlängerungen
 � Tangit PVC Klebstoff

Artikelnummern
Siehe Tabelle S. 27

Technische Hinweise
 � Ob einteilig oder zweiteilig mit Aufstockelement, für bitumi-
nöse Dächer oder mit Klemmring-System für Kunststoffdächer 
erzielen die Wohnraum Be- und Entlüfter in den gängigen 
Nennweiten (DN70, 100, 125, 150) hohe Lüftungsleistungen.

Verarbeitung
 � Lüftungsleitungen sind mindestens 15 cm über der Dachfläche 
zu führen, in schneereichen Gebieten entsprechend mehr.

 � Verbindungen zwischen Dachdurchgang und Lüftungsleitung 
dürfen flexibel mit Schlauchanschlüssen von maximal 1 m 
Länge ausgeführt werden.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Verlegeanleitung.

Einbaubeispiel: 
Flavent® einteiliger Be- und  
Entlüfter für belüftetes Dach  
mit PVC-Dachbahn.

Einbaubeispiel: 
Flavent® zweiteiliger Be- und 
Entlüfter für unbelüftetes
Dach mit Bitumendachbahn.

LÜFTUNGSLEISTUNG 

25

Durchmesser DN 70 DN 100 DN 125 DN 150

ABLUFT

Druckverluste bei Luftstrom von

15 Liter/Sekunde 23 Pa 7 Pa 3 Pa 0 Pa

30 Liter/Sekunde 93 Pa 27 Pa 13 Pa 0 Pa

60 Liter/Sekunde 372 Pa 109 Pa 52 Pa 1 Pa

Lüftungsquerschnitt (LQ) 38 cm² 78,50 cm² 113 cm² 177 cm²

ZULUFT

Druckverluste bei Luftstrom von

15 Liter/Sekunde 49 Pa 14 Pa 7 Pa 1 Pa

30 Liter/Sekunde 195 Pa 55 Pa 27 Pa 4 Pa

60 Liter/Sekunde 781 Pa 218 Pa 107 Pa 14 Pa

Lüftungsquerschnitt (LQ) 38 cm² 78,50 cm² 113 cm² 177 cm²



Flavent® einteiliger Dachraum Be- und Entlüfter

DN 70 DN 100 DN 100 DN 125 DN 150

Hart-PVC-Flansch 

KF 6000 KF 6010 KF 6020 KF 6030 KF 6140

Bitumen-Manschette 
(Manschettenmaß 500 x 500 mm)

KF 6001 KF 6011 KF 6021 KF 6031 KF 6141

Klemm-Flansch 

KF 6012 KF 6022 KF 6032

eingeschränkt 
verlängerbar, 

manuell trennen, 
stumpf verkleben

eingeschränkt  
verlängerbar, ma-

nuell trennen, 
stumpf oder mit 
optionaler Ver-
bindungsmuffe 

verkleben
uneingeschränkt

verlängerbar
uneingeschränkt

verlängerbar

Flavent® Unterteil für zweiteiligen Dachraum Be- und Entlüfter

DN 70 DN 100 DN 100 DN 125

Hart-PVC-Flansch 
Unterteil DN 40

KF 6100

Flavent® Oberrohrverlängerungen

DN 70 DN 100 DN 100 DN 125 DN 150

Oberrohrverlängerungen
(individuell kürzbar) 

KF 6806 KF 6807 KF 6807 KF 6808 KF 6570

FLAVENT® DACHRAUM BE- UND ENTLÜFTUNG PRODUKTÜBERSICHT
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Ergänzende Hinweise:
* Modularer Einsatz als: Dachablauf, Aufstockelement, Lüfterunterteil. 
Alle Einzelteile sind mittels Tangit zu verkleben (nicht Laubfang und Schraubring).

Die technischen Zeichnungen aller Artikel sind unter www.kloeber.de abrufbar.
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Flavent® einteiliger Wohnraum Be- und Entlüfter

DN 70 DN 100 DN 100 DN 125 DN 150

Hart-PVC-Flansch 

KF 6040 KF 6050 KF 6060 KF 6070 KF 6080

Bitumen-Manschette
(Manschettenmaß 500 x 500 mm) 

KF 6041 KF 6051 KF 6061 KF 6071 KF 6081

Klemm-Flansch 

KF 6052 KF 6062 KF 6072

eingeschränkt 
verlängerbar, 

manuell trennen, 
stumpf verkleben

eingeschränkt verlängerbar, manuell  
trennen, stumpf oder mit optionaler 

Verbindungsmuffe verkleben
uneingeschränkt

verlängerbar

Flavent® Unterteil für zweiteiligen Wohnraum Be- und Entlüfter

DN 70 DN 100 DN 100 DN 125 DN 150

Hart-PVC-Flansch 
Unterteil*

KF 6500 KF 6510
kein Unterteil

notwendig KF 6520 KF 6570

Bitumen-Manschette 
Unterteil*
(Manschettenmaß 500 x 500 mm)

KF 6501 KF 6511
kein Unterteil

notwendig KF 6521 KF 6571

Flavent® Oberrohr- / Dämmpaket-Rohrverlängerungen

DN 70 DN 100 DN 100 DN 125 DN 150

Oberrohrverlängerungen
(individuell kürzbar) 

KF 6806 KF 6807 KF 6807 KF 6808 KF  6570

Dämmpaket-Rohrverlänge-
rungen
(individuell kürzbar)  

> 194 mm 

KF 6836                                            
> 275 mm

KF 6837

> 275 mm

KE 8006

> 235 mm

KF 6838

> 280 mm

KF  6570

FLAVENT® DACHRAUM BE- UND ENTLÜFTUNG PRODUKTÜBERSICHT FLAVENT® WOHNRAUM BE- UND ENTLÜFTUNG PRODUKTÜBERSICHT
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Verlängerung notwendig ab Dämmdicke...

belüftetes 
Dach

unbelüftetes 
Dach

Sanierungs-Lüfter für 
muffenlose Rohre, 

Nach Abstimmung
mit Klöber Technik

unter
02333 98777-164

Nach Abstimmung
mit Klöber Technik

unter
02333 98777-164
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Neben den klassischen Dachdurchführungen auf Flachdächern, 
wie Dunstrohre, Lüfter oder Dachabläufe gibt es zusätzlich zahl-
reiche Anwendungen, die durch das Dach oder auf dem Dach in-
stalliert werden müssen. Dazu gehören Energieleitungen, wie z.B. 
Antennenkabel, Anschlüsse für  Photovoltaik-, Solarthermie- und 
Klimaanlagen.

Der Flavent® „Schwanenhals“ ist Klöber’s neues Dachdurch-
führungsset Das Set läßt sich perfekt mit allen andern Flavent® 
Flachdach-Systemteilen kombinieren, wie z. B. mit Oberrohrverlän-
gerungen für Dächer mit Auflast oder mit Dämmpaketverlängerun-
gen bei außergewöhnlich hohen Dämmschichten.

DAS FLAVENT® DACHDURCHFÜHRUNGS-SET  
FÜR ENERGIELEITUNGEN

Flavent® Dachdurchführungs-Set  
für Energieleitungen

Unsere Produkte zur optimalen Dachdurchführung von Energie-
leitungen bei Flachdächern.

Produktvorteile
 � Perfekter Anschluss an Bitumen- und PVC- Dachbahnen
 � Zweistufige Ausführung für variable Dämmstoffdicken –  
bei Bedarf weiter verlängerbar

 � Schnelle und einfache Verarbeitung

Material und Eigenschaften
 � Hart-PVC, schwarz
 � witterungs-, frost- und UV-beständig
 � Brandverhalten B2 (kein direkter Flammenkontakt)
 � Temperaturbeständigkeit -40°/+80°C
 � Durchströmungstemperatur max. +40°C (kurzfristig max. +80°C)

Flavent® einteiliges 
Dachdurchführungs-Set

Flavent® Dachablauf, Aufstockelement, 
Lüfterunterteil - Modularer Einsatz

Flavent® zweiteiliges 
Dachdurchführungs-Set

DN 70, DN 100, DN 125

Erweiterbar mit
Oberrohrverlängerungen

2 Anschlussmöglichkeiten

Erweiterbar mit den 
passgenauen Dämmpaket 
-Rohrverlängerungen

+
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Anschlussdurchmesser
 � DN 70, 100, 125

Anschlussmöglichkeiten
 � Hart-PVC-Flansch
 � Bitumen-Manschette

Normen
 � DIN 18531 – Dachabdichtungen
 � DIN 18195 – Bauwerksabdichtungen

Zusatzprodukte
 � Unterteil
 � Oberrohrverlängerungen
 � Dämmpaket-Rohrverlängerungen
 � Tangit PVC Klebstoff

Artikelnummern
Siehe Tabelle S. 30

Lieferumfang
 � Unterrohr, Durchgang-Oberteil
 � 2× Rohrbogen
 � Oberrohrverlängerungen 

Technische Hinweise
 � Dachdurchdringungen sollten möglichst an den Hochpunkten 
der Dachfläche angeordnet werden, um den Wasserablauf 
der Dachabdichtung nicht zu behindern und um nicht von 
zusätzlich ablaufendem Wasser umspült zu werden.

 � Dachdurchführungen sind durch planerische Maßnahmen 
auf das notwendige Minimum zu reduzieren und möglichst 
auf wenige Sammelschächte zu verteilen.

 � Der Abstand von Dachdurchführungen untereinander als 
auch zu anderen Bauteilen oder Dachkanten muss mindes-
tens 30 cm betragen.

 � Bei Dachneigungen unter 5° müssen Durchdringungsan-
schlüsse mindestens 15 cm über Oberkante Belag hoch-
geführt werden, gegen hinterlaufendes Wasser gesichert, 
sowie gegen Abgleiten mechanisch fixiert werden.

 � Durchführungen sind fachgerecht wasserdicht auszubilden.
 
Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Verlegeanleitung.

Einbaubeispiel: 
Flavent® zweiteiliges Dachdurch-
führungs-Set im unbelüfteten 
Dach mit Bitumendachbahn

Einbaubeispiel: 
Flavent® einteiliges Dachdurch-
führungs-Set für ein belüftetes 
Dach mit PVC-Dachbahn
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FLAVENT® DACHDURCHFÜHRUNGS-SET PRODUKTÜBERSICHT
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Um die Verarbeitung auf der Baustelle zu erleichtern, sind alle Einzelteile und Rohrbögen einzeln der Verpackung beigelegt. Die Verklebung aller Einzelteile und Rohrbögen 
mit dem PVC Verbundklebstoff Tangit ist erforderlich, wobei der umlaufende Fugenspalt nicht mehr als 0,6 mm betragen darf. 

Tangit ist nicht Bestandteil der Verpackungseinheit.

Flavent® einteiliges Dachdurchführungs-Set für Energieleitungen

DN 70 DN 100 DN 125

Hart-PVC-Flansch 
Durchführung

KF 6910 KF 6920 KF 6930

Bitumen-Manschette 
Durchführung
(Manschettenmaß 500 x 500 mm)

KF 6911 KF 6921 KF 6931

Flavent® zweiteiliges Dachdurchführungs-Set für Energieleitungen

DN 70 DN 100 DN 125

Hart-PVC-Flansch 
Unterteil*

KF 6500 KF 6510 KF 6520

Bitumen-Manschette 
Unterteil*
(Manschettenmaß 500 x 500 mm)

KF 6501 KF 6511 KF 6521

Flavent® Oberrohrverlängerungen

DN 70 DN 100 DN 125

Oberrohrverlängerungen
(individuell kürzbar)

       

KF 6806                    KF 6807                    KF 6808

Flavent® Dämmpaket-Rohrverlängerungen

DN 70 DN 100 DN 125

Dämmpaket-Rohrverlängerungen
(individuell kürzbar)

              
Verlängerung notwendig ab Dämmdicke...

             > 194 mm                             > 275 mm                             > 235 mm

           KF 6836                         KF 6837                         KF 6838

Uneingeschränkt verlängerbar.
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Ergänzende Hinweise:
* Modularer Einsatz als: Dachablauf, Aufstockelement, Lüfterunterteil. 
Alle Einzelteile sind mittels Tangit zu verkleben (nicht Laubfang und Wetterhaube).

Die technischen Zeichnungen aller Artikel sind unter www.kloeber.de abrufbar.

ZUBEHÖR

Flavent®            

DN 70 DN 100 DN 125

Verbundklebstoff Tangit
zur Verklebung von Hart-PVC-
Verbindungen, 125 g Gewicht 

KF 6828

Rohrbogen-Set
zum Nachrüsten von Lüftern
in DN 70, 100, 125 zu einem  
Durchgang für Energieleitungen

KF 6919 KF 6929 KF 6939

Flavent® plus  
Notüberlaufstutzen
Anstauhöhe 35 mm

KF 6896

Wetterhauben
Klemmverbindung

KF 6809 KE 8013

für offene muffenlo-
se Rohre mit innerer 

Halterung
KF 8015 KF 6817

Kopfteil / Einschubmuffe /
Grundträger

Kopfteil 
für Verlängerungslüfter

KF 6866
Einschubmuffe 

KF 6867

Grundträger 
für Wetterhaube

KF 6818

Schraubflansch
ohne Unterschraubrohr für Wohnraum 
Be- und Entlüfter und Sanierungslüfter

 
KF 6856

Unterschraubrohr für 
Schraubflansch

von Wohnraum 
Be- und Entlüfter 

KF 6859

von Sanierungslüfter für
Rohre ohne Muffe

KF 6816

Lüfterunterteil
altes Sortiment vor 2005

Hart-PVC-Flansch 
KF 6870

Bitumen-Manschette
500 x 500 mm 

KF 6871

ø350 ø350

ø120 ø159 ø159
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ø350

ø103 ø110

ø100 ø124

ø190

29
0

29
0

74 66
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0
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Flachdächer werden zunehmend begrünt. Egal ob extensive oder in-
tensive Begrünung – ein begrüntes Flachdach wertet das Gebäude 
entscheidend auf und hilft Abwassergebühren zu sparen. Ein siche-
rer Dachaufbau ist Grundvoraussetzung dafür, dass es bei Grün-
dächern nicht zu Feuchteschäden kommt. Hier bietet Klöber mit den 
Flavent® Revisionsschächten für Dachabläufe im Gründachbereich 

eine einfache und sichere Lösung: Die Revisionsschächte halten die 
Dachabläufe frei von Kies und Substrat und sorgen für eine perfek-
te Entwässerung aller Vegetationsschichten (sowohl Ableitung von 
Regenwasser als auch von Niederschlag). Außerdem ermöglichen 
sie den einfachen Zugang für die Inspektion und Reinigung der 
Dachabläufe.
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REVISIONSSCHACHT AUFSTOCKELEMENT

Artikel-Nr. KF 6940 KF 6946

Maße (L x B x H) 426 x 426 x 141 mm 380 x 380 x 113 mm

FLAVENT® REVISIONSSCHACHT FÜR 
DACHABLÄUFE IM GRÜNDACHBEREICH

Flavent® Revisionsschacht 

Einsatzbereich
 � Entwässerung aller Vegetationsschichten (Ableitung sowohl von 
Regenwasser als auch Niederschlag)

Produktvorteile
 � Entwässerung aller Vegetationsschichten
 � Geeignet für jede Dachbegrünung
 � Hält Dachabläufe frei von Kies und Substrat
 � Ermöglicht einfachen Zugang für Inspektion und Reinigung  
der Dachabläufe

 � Höhenverstellbar durch Aufstockelemente für extensive /  
intensive Dachaufbauten

Material und Eigenschaften
 � Schacht aus Polyamid, grau
 � Witterungs-, frost- und UV-beständig

Artikelnummern
Revisionsschacht   KF 6940
Aufstockelement   KF 6946

Revisionsschacht 

KF 6940

Aufstockelement für 
Revisionsschacht 

KF 6946

PRODUKTÜBERSICHT

Die technischen Zeichnungen aller Artikel sind unter www.kloeber.de abrufbar.



Auch bei Flachdächern ist es notwendig, Durchdringungen, wie bei-
spielsweise Blitzschutzanlagen, Absturzicherungen oder Geländer- 
stützen sicher einzudichten. Nur so können Feuchteschäden ver-
mieden werden.

Die einseitig geöffneten Flavent® universellen Anschlussmanschet-
ten aus PVC gewährleisten ein schnelles, technisch einwandfreies 
und optisch ansprechendes Eindichten von Durchdringungen. Sie 
sind in vielen verschiedenen Durchmessern erhältlich; die Höhe  
beträgt 150 mm für alle Durchmesser.
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FLAVENT® UNIVERSELLE ANSCHLUSS- 
MANSCHETTEN PVC

Flavent® universelle Anschlussmanschette 
PVC (einseitig geöffnet)

Einsatzbereich
 � Zur Einfassung von Durchdringungen, wie z.B. Blitzschutzanla-
gen, Absturzicherungen, Geländerstützen

 � Nur zum Anschluss an PVC-Dachdichtungsbahnen

Produktvorteile
 � Schnelles und einfaches Eindichten von Durchdrinungen
 � In zahlreichen Durchmessern erhältlich

Material und Eigenschaften
 � Weich-PVC, grau
 � Witterungs-, frost- und UV-beständig

Durchmesser in mm (zzgl. Schweißüberlappung)
35, 56, 77, 100, 125, 150, 200

Artikelnummern
Siehe Tabelle

Lieferumfang
 � Universelle Anschlussmanschette PVC einseitig geöffnet 
 � Lieferung ohne Edelstahlklemmschelle 

Anschlussmanschette
(Anschlusshöhe 150 mm)

KF 6950-...

Öffnungsweite* 35 mm 56 mm 77 mm 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm

Artikel-Nr. KF 6950-35 KF 6950-56 KF 6950-77 KF 6950-100 KF 6950-125 KF 6950-150 KF 6950-200

Geeignet für

DN Maß ø AD
    15 20
    20 25
    25 32

DN Maß ø AD
    32 40
    40 50
     

DN Maß ø AD
    50 63
    65 75

   

DN Maß ø AD
    80 90

    

DN Maß ø AD
    100 110

    

DN Maß ø AD
    100 125
    125 140

  

DN Maß ø AD
    150 160
    150 180

    

Durchmesser 
Anschluss-Flansch 150 mm 150 mm 180 mm 250 mm 275 mm 275 mm 275 mm

PRODUKTÜBERSICHT

*Anmerkung: 
- Die Artikel sind zur Einfassung von Rohrleitungen und Einfassung von Dachdurchführungen jeglicher Art mit passenden Querschnitt konzipiert.
- Die angegebenen Öffnungsmasse der Artikel beschreiben das max. Öffnungsmaß unter Berücksichtigung des zur Heißluftverschweißung vorgesehenen  
  Überdeckungsstreifens. 
- Für die Einfassung der individuellen Durchdringung ist das jeweilige Außenmaß relevant. 
- Bei Rohrleitungen bitte beachten: DN ist nicht gleich Außenmaß des Rohres!

Die technischen Zeichnungen aller Artikel sind unter www.kloeber.de abrufbar.



Venduct® Lüfterrohre, Antennendurchgänge oder
Abgasadapter mit flacher Grundplatte sind hervorragend
geeignet für geneigte, abgedichtete Flachdächer.

Ebenso empfiehlt sich die superflach gestylte Venduct® Lüfter-
gaube mit hohem Lüftungsquerschnitt von 150 cm2 bei belüfteten,
abgedichteten Steildachkonstruktionen (standardmäßig
für Schieferdeckung).

SPEZIALLÖSUNGEN FÜR GENEIGTE DÄCHER

Venduct® Be- und Entlüftung

Unsere bewährten Produkte zur optimalen Be- und Entlüftung  
bei geneigten Dächern

Produktvorteile
 � Optimale Lüftungseigenschaften 
 � Schneller Einbau
 � Schlanke Lagerhaltung

Material und Eigenschaften
 � Hart-PVC, schwarz
 � witterungs-, frost- und UV-beständig
 � Brandverhalten B2 (kein direkter Flammenkontakt)
 � Temperaturbeständigkeit -40°/+80°C
 � Durchströmungstemperatur max. +40°C (kurzfristig max. +80°C)

Venduct® Lüftergaube

Venduct® Grundplatte

PRODUKTÜBERSICHT
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VENDUCT® ZUBEHÖR:
Für Artikel-Nr. KE 0254 KE 0256 KE 3255 KG 0254

Be/Entlüfterrohr lang DN 100 KE 8009-1 KE 8009-1 KE 8009-1 -

Be/Entlüfterrohr lang DN 125 KE 8008-1 KE 8008-1 KE 8008-1 -

Be/Entlüfterrohr kurz DN 100 KE 8015-1 KE 8015-1 KE 8015-1 -

Antennendurchgang DN 100 KE 8033 KE 8033 KE 8033 -

Thermen Abgasrohradapter DN 100 KE 8060 KE 8060 KE 8060 -

Thermen Abgasrohradapter DN 125 KE 8065 KE 8065 KE 8065 -

Artikel-Nr. KE 0254 KE 0256 KE 3255 KG 0254

Produktbeschreibung
Venduct® Grundplatte

mit seitlicher Aufkantung
Venduct® Grundplatte

ohne seitliche Aufkantung
Venduct® Grundplatte

ohne seitliche Aufkantung
Venduct® Lüftergaube 

mit seitlicher Aufkantung

Dachneigung 20° bis 50° 20° bis 50° 10° bis 40° ab 10°

Lüftungsquerschnitt 78,50 cm² 78,50 cm² 78,50 cm² 150,00 cm²

Weiteres mit den Grundplatten zu kombinierendes Systemzubehör für den Flachdacheinsatz ist folgenden Bereichen zu entnehmen: 
- Belüftungs-/ Entlüftungssysteme, Dachdurchgänge
- Dachsicherheit & Dachbefestigung
- SOLAR-LINE



Einsatzbereich
 � Belüftung von Dachkonstruktionen bei unterschiedlichen 
Bedachungsprodukten wie z. B. Schiefer, Faserzement-Platten, 
Bitumenschindeln und Bitumenschweißbahnen (DIN 4108)

 � Durch Spezial-Sperren wird das Eindringen von Regen und 
Schnee verhindert

 � Perfekter Anschluss an Bitumen- und PVC-Dachbahnen

Einsatzbereich in Kombination mit dem Venduct® Zubehör 
für Steildächer
 � Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster 
(DIN 18017)

 � Schmutzwasser Be- und Entlüftung (DIN 1986)
 � Entlüftung für Dunstabzugshauben in Küchen
 � Kontrollierte Wohnraumlüftung
 � Perfekter Anschluss an Bitumen- und PVC-Dachbahnen

Anschlussdurchmesser
 � DN 100, 125

Normen
 � DIN 1986 Teil 100
 � DIN 18017
 � DIN 4108

Zusatzprodukte
 � Venduct® Zubehör für Steildach
 � Tangit PVC Klebstoff

Artikelnummern
Venduct® Luftergaube
 � KG 0254 (400 mm x 400 mm)

 
Venduct® Grundplatte
 � KE 0254 (400 mm x 400 mm)
 � KE 0256 (600 mm x 600 mm)
 � KE 3255 (500 mm x 600 mm)

Technische Hinweise
Venduct® Luftergaube
 � Einsatz Dachraum Be- und Entlüfter: Eine gleichmäßige 
Sparrenfeldbelüftung sollte erzielt werden, daher sind 
Lüftungsquerschnitt und Anzahl der eingesetzten Dachraum 
Be-/Entlüfter den örtlichen Gegebenheiten anzupassen

Venduct® Grundplatte
 � Venduct® Lüfterrohre, Antennendurchgänge oder Abgasad-
apter mit flacher Grundplatte sind hervorragend geeignet 
für geneigte, abgedichtete Flachdächer.

Verarbeitung
 � Bei Anschlussflächen/Flanschen muss die Einklebefläche frei 
von Fett, Verunreinigungen und Feuchtigkeit sein

 � Bei Bitumenbahnen: Der Hart-PVC-Flansch muss mit einer 
Drahtbürste angerauht werden. Keinen Bitumenvoranstrich 
verwenden
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Klöber GmbH
Scharpenberger Str. 72 – 90
58256 Ennepetal
Tel. 02333 9877-0
Fax 02333 9877-199
Technische Hotline 02333 9877-164
www.kloeber.de
info@kloeber.de

BR-FD-DE-0117. Technische Änderungen vorbehalten 01/17. Veröffentlichung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Klöber GmbH. 
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ® Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Internet-Seite www.kloeber.de oder kontaktieren Sie unsere Flachdach Vertriebsberater.


